




M1

ROZSTAW X SZEROKOŚĆ A
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

206 178 ● ○ ○

230 190 ● ○ ○

300 225 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.

STAL 304 ALUMINIUM
MOSIĄDZ

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

SERIA M / UCHWYTY



M2

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

300 ● ● ●

306 ● ● ●

250 - 1200 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.

STAL 304 ALUMINIUM
MOSIĄDZ

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

UCHWYTY / SERIA M



M3

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

306 ● ● ●

1100 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.

STAL 304 ALUMINIUM
MOSIĄDZ

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

SERIA M / UCHWYTY



M5

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

300 ● ● ●

250 - 1200 ○ ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.

STAL 304 ALUMINIUM
MOSIĄDZ

UCHWYTY / SERIA M

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



M6

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

300 ● ● ●

306 ● ● ●

380 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.

STAL 304 ALUMINIUM
MOSIĄDZ

SERIA M / UCHWYTY

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



MP-1100

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

1100 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.  STAL 304 ALUMINIUM

MOSIĄDZ

UCHWYTY / SERIA M

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



MZ-1100

ROZSTAW X
Ø 30

ALUMINIUM STAL 304 MOSIĄDZ

1100 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Uchwyty mosiężne wykonywanę są bez gwarancji na powłokę.  STAL 304 ALUMINIUM

MOSIĄDZ

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

CHROMOWANY POLEROWANY SZLIFOWANY

MOSIĄDZ*

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

SERIA M / UCHWYTY



P1

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X Ø 30

580 380 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

UCHWYTY / SERIA P

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA P / UCHWYTYP5

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X Ø 30

406 - 960 206 - 760 ●

* 2200 * 2000 ●  

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
* Zalecana 3 nóżka

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA P P8

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X Ø 30

580 - 980 380 - 780 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



P10 / PA10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

300 - 580 200 - 380 ● ○ ○ ○ ● ○

600 400 ● ○ ● ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ○ ● ○ ● ●

1200 1000 ● ● ○ ○ ● ●

1400 1200 ● ● ○ ○ ● ●

1600 1200 ● ● ○ ● ● ●

1800 1300 ● ● ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ● ○ ●

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ● L max 2600

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

SERIA P / UCHWYTY

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



P10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø25 Ø50 Ø25 Ø50

300 - 580 200 - 380 ● ○ ○ ○

600 - 1000 400 - 800 ● ○ ● ○

1200 1000 ● ● ○ ○

1400 1200 ○ ● ○ ○

1600 1200 ○ ● ○ ●

1800 1300 ○ ● ○ ○

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ●

max 3500 max 3000 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

UCHWYTY / SERIA P

Ø50

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

Ø50



SERIA P / UCHWYTYP10D / PA10D

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

580 - 800 380 - 600 ● ○ ● ○ ● ○

1200 1000 ● ● ● ● ● ●

1600 1000 ● ○ ● ○ ● ○

1600 1400 ○ ● ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA P P44    

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

300 - 580 200 - 380 ● ○ ○ ○

600 - 1000 400 - 800 ● ○ ● ○

1200 - 1400 1000 - 1200 ● ● ○ ○

1600 1200 ● ● ○ ●

1800 1300 ● ● ○ ○

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ●

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



SERIA P / UCHWYTYP44D

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

580 - 800 380 - 600 ● ○ ● ○

1200 1000 ● ● ● ●

1600 1000 ● ○ ● ○

1600 1400 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA P P45 / PA45           

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø50 Ø30 Ø40 Ø50 Ø30 Ø40

300 - 580 200 - 380 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

600 400 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●

1200 - 1400 1000 - 1200 ● ● ● ○ ○ ○ ● ●

1600 1200 ● ● ● ○ ● ● ● ●

1800 1300 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ● ○ ● ● ○ ●

max 2600 max 2300 ○ ● ● ○ ● ● L max 2600

max 3500 max 3000 ○ ○ ● ○ ○ ● L max 2600

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

STAL
Ø30 Ø40

STAL
Ø30 Ø40

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



SERIA P / UCHWYTYP45D / PA45D

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

580 - 800 380 - 600 ● ○ ● ○ ● ○

1200 1000 ● ● ● ● ● ●      

1600 1000 ● ○ ● ○ ● ○

1600 1400 ○ ● ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA P P10B          

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X Ø 30

560 - 1600 510 - 1200 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA P / UCHWYTYP45B

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X Ø 30

580 380 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA P P45L / PA45L          

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

300 - 580 200 - 380 ● ○ ○ ○ ● ○

600 400 ● ○ ● ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ○ ● ○ ● ●

1200 - 1400 1000 - 1200 ● ● ○ ○ ● ●

1600 1200 ● ● ○ ● ● ●

1800 1300 ● ● ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ● ○ ●

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

STAL

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



P60

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30

580 - 800 380 - 600 ● ○ ●

max 1200 max 1000 ● ● ●

max 2500 max 2300 ○ ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

SERIA P / UCHWYTY

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA Q Q10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

40x10 50x25 40x10 50x25        

300 - 400 200 ● ○ ○ ○

500 - 580 300 -380 ● ○ ● ○

600 - 1000 400 - 800 ● ● ● ○

1200 1000 ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ○ ● ○ ○

1600 1400 ○ ● ○ ●

1800 1600 ○ ● ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ○

150 - 1200 X ● ● ● ●

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

50x25

50x25

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

50x25

50x25

50x25



SERIA Q / UCHWYTYQ10 / QA10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

40x20 40x40 40x20 40x40 40x20 40x40

300 - 400 200 ● ○ ○ ○ ● ○

500 - 580 300 - 380 ● ○ ● ○ ● ○

600 400 ● ● ● ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ● ● ○ ● ●

1200 1000 ● ● ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ● ○ ○ ● ●

1600 1200 ○ ○ ○ ○ ● ●

1600 1300 ● ○ ○ ○ ○ ○

1600 1400 ○ ● ○ ● ○ ○

1800 1300 ● ○ ○ ○ ○ ●

1800 1600 ○ ● ○ ● ○ ○

2000 1600 ○ ○ ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ○ ○ ○

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ○ ○ ○

40x40

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



UCHWYTY / SERIA Q Q10D / QA10D

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

 40x40 40x40 40x40

1000 800 ● ● ●

1200 1000 ● ● ●

1600 1400 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



SERIA Q / UCHWYTYQ10RX / QA10RX

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

25x25 40x40 25x25 40x40 25x25 40x40

300 - 400 200 ● ○ ○ ○ ● ○

500 - 580 300 - 380 ● ○ ● ○ ● ○

600 400 ● ● ● ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ● ● ○ ● ●

1200 1000 ● ● ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ● ○ ○ ○ ●

1600 1200 ○ ○ ○ ○ ○ ●

1600 1300 ● ○ ○ ○ ○ ○

1600 1400 ○ ● ○ ● ○ ○

1800 1300 ● ○ ○ ○ ○ ●

1800 1600 ○ ● ○ ● ○ ○

2000 1600 ○ ○ ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ○ ○ ○

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ○ ○ ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



UCHWYTY / SERIA Q Q10RXD / QA10RXD 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

 40x40 40x40 40x40

1000 800 ● ● ●

1200 1000 ● ● ●

1600 1400 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



SERIA Q / UCHWYTYQ45 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

40x10 50x25 40x10 50x25        

300 - 400 200 ● ○ ○ ○

500 - 580 300 -380 ● ○ ● ○

600 - 1000 400 - 800 ● ● ● ○

1200 1000 ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ○ ● ○ ○

1600 1400 ○ ● ○ ●

1800 1600 ○ ● ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ○

150 - 1200 X ● ● ● ●

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

50x25

50x25

50x25

50x25

50x25



UCHWYTY / SERIA Q Q45 / QA45 

40x40

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

40x20 40x40 40x20 40x40 40x20 40x40

300 - 400 200 ● ○ ○ ○ ● ○

500 - 580 300 - 380 ● ○ ● ○ ● ○

600 400 ● ● ● ○ ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ● ● ○ ● ●

1200 1000 ● ● ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ● ○ ○ ● ●

1600 1200 ○ ○ ○ ○ ● ●

1600 1300 ● ○ ○ ○ ○ ○

1600 1400 ○ ● ○ ● ○ ○

1800 1300 ● ○ ○ ○ ○ ●

1800 1600 ○ ● ○ ● ○ ○

2000 1600 ○ ○ ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ● ○ ○ ○ ○

max 2600 max 2300 ○ ● ○ ○ ○ ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium 
zalecane 3 nóżki

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

 40x40 40x40 40x40

1000 800 ● ● ●

1200 1000 ● ● ●

1600 1400 ● ● ●

SERIA Q / UCHWYTYQ45D / QA45D

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA Q Q45RX

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316

50x25 50x25

600 - 1000 400 - 800 ● ○

1200 1000 ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ○

1600 1400 ● ●

1800 1600 ● ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ● ○

max 2600 max 2000 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



SERIA Q / UCHWYTYQ45RX / QA45RX

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40

300 - 400 200 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○

500 - 580 300 - 380 ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

600 400 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○

800 - 1000 600 - 800 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

1200 1000 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●

1600 1200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

1600 1300 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1600 1400 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

1800 1300 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

1800 1600 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

2000 1600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

2000 - 2200 1800 - 2000 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

max 2600 max 2300 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

40x40

40x40 
40x20

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



UCHWYTY / SERIA Q Q45RXD / QA45RXD

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

 40x40 40x40 40x40

1000 800 ● ● ●

1200 1000 ● ● ●

1600 1400 ● ● ●

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

40x20 40x40 40x20 40x40        

580 380 ● ○ ● ○

800 600 ● ○ ● ○

150 - 1200 x ● ● ● ●

max 2500 max 2300 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

SERIA Q / UCHWYTYQ60

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



UCHWYTY / SERIA Q Q90 / QA90

DŁUGOŚĆ L
304 316 ALUMINIUM

25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40

300 - 580 ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

600 - 1200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1400 - 2300 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●

2301 - 2500 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

ROZSTAW X L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

40x40 
40x20

40x40 
40x20

40x40 
40x20

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 



SERIA Q / UCHWYTYQ90D / QA90D

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X TRALKA D
304 316 ALUMINIUM

40x40 40x40 40x40

800 760 560 ● ● ●

1000 960 760 ● ● ●

1200 1160 960 ● ● ●

1600 1560 1360 ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA Q Q90C / QA90C  

40x40 
40x20

40x40 
40x20

40x40 
40x20

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

DŁUGOŚĆ L
304 316 ALUMINIUM

25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40

300 - 580 ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

600 - 1200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1400 - 2300 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●

2301 - 2500 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

ROZSTAW X L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40



DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X TRALKA D
304 316 ALUMINIUM

40x40 40x40 40x40

800 760 560 ● ● ●

1000 960 760 ● ● ●

1200 1160 960 ● ● ●

1600 1560 1360 ● ● ●

SERIA Q / UCHWYTYQ90CD / QA90CD 

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA Q Q135 / QA135 

40x40 
20x40

40x40 
20x40

40x40 
20x40

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

DŁUGOŚĆ L
304 316 ALUMINIUM

25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40 25x25 40x20 40x40

300 - 580 ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

600 - 1200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1400 - 2300 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●

2301 - 2500 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

ROZSTAW X L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40 L-25 L-20 L-40



SERIA Q / UCHWYTYQ135D / QA135D 

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X TRALKA D
304 316 ALUMINIUM

40x40 40x40 40x40

800 730 360 ● ● ●

1000 930 560 ● ● ●

1200 1130 760 ● ● ●

1600 1530 1160 ● ● ●

Uchwyt z tralką drewnianą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim odziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez 
wstawienie drzwi we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie uchwytu z tralką w południe w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków 
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Jeśli drzwi nie będą posiadały wymaganego zadaszenia uchwyt nie będzie podlegał gwarancji.

Podczas prac zewnętrznych, wewnętrznych budynku należy zabezpieczyć uchwyt przed zabrudzeniami.

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

DREWNO

ZŁOTY DĄB ORZECH

PALISANDER CZARNY

ORZECH 
CIEMNY



UCHWYTY / SERIA Q Q5

DŁUGOŚĆ L
304 316

40x20 40x40 40x20 40x40

150 - 580 ● ○ ● ○

581 - 1200 ● ● ● ●

1201 - 2500 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



DŁUGOŚĆ L
304              316

40x20 40x20

150 - 580 ● ●

581 - 1200 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

SERIA Q / UCHWYTYQ5 - FR

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



UCHWYTY / SERIA Q Q10X / QA10X
Q10X-FR / QA10X-FR

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

40x10 40x10 40x10

500 Nóżki można
swobodnie 
przesuwać

i dopasowywać do 
własnych wymagań.

Można również łączyć 
je we wzory

i używać
różnych kolorów.

● ● ●

600 ● ● ●

800 ● ● ●

1000 ● ● ●

1200 ● ● ●

1400 (3 nóżki) ● ● ●

1600 (3 nóżki) ● ● ●

1800 (3 nóżki) ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



SERIA Q / UCHWYTYQ45X / QA45X
Q45X-FR / QA45X-FR 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

40x10 40x10 40x10

500 Nóżki można
swobodnie 
przesuwać

i dopasowywać do 
własnych wymagań.

Można również łączyć 
je we wzory

i używać
różnych kolorów.

● ● ●

600 ● ● ●

800 ● ● ●

1000 ● ● ●

1200 ● ● ●

1400 (3 nóżki) ● ● ●

1600 (3 nóżki) ● ● ●

1800 (3 nóżki) ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



UCHWYTY / SERIA Q Q10ZX / Q10ZXT

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              

100x20

1200

L - 20

●

1600 ●

1800 ●

2000 ●

2200 ●

2400 ●

2600 ●

2800 ●

3000 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA Q / UCHWYTYQ10B

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X H H1 R
304              316

40x10 40x10

600 300 40 46 1510 ● ●

1200 900 46 59 5013 ● ●

1800 1500 (3 nóżki) 54 69 9221 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



UCHWYTY / SERIA Q O45P

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              

OWAL 38x20

500

Dowolny! 

Nóżki można 
swobodnie
przesuwać

i dopasowywać 
wg własnych 

wymagań.

●

600 ●

800 ●

1000 ●

1200 ●

1400 (3 nóżki) ●

1600 (3 nóżki) ●

1800 (3 nóżki) ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA S / UCHWYTYS10 / SA10

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

40x40 40x40 40x40

600 400 ● ○ ○

800 - 1000 600 - 800 ● ○ ●

1200 1000 ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ○ ●

1600 1200 ○ ○ ●

1600 1400 ● ● ○

1800 1300 ○ ○ ●

1800 1600 ● ● ○

2000 1600 ○ ○ ●

2000-2200 1800-2000 ● ○ ○

max 2600 max 2300 dowolna konfiguracja długości względem rozstawu 
dostępność zależna

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki



UCHWYTY / SERIA S S10J / SA10J

7016

STAL 304

7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

40x20 50x25 40x20 50x25 40x20

300 - 400 200 ● ○ ○ ○ ●

500 - 580 300 - 380 ● ○ ● ○ ●

600 - 1000 400 - 800 ● ● ● ○ ●

1200 1000 ● ● ● ● ●

1400 - 1500 1200 - 1300 ● ● ○ ○ ●

1600 1200 ○ ○ ○ ○ ●

1600 1400 ● ● ○ ● ○

1800 1300 ○ ○ ○ ○ ○

1800 1600 ● ● ○ ● ○

2000 1600 ○ ○ ○ ○ ○

2000 1800 ● ● ○ ○ ○

2200 2000 ○ ● ○ ○ ○

max 2600 max 2300 dowolna konfiguracja długości względem rozstawu 
dostępność zależna 

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Od L2300 w aluminium zalecane 3 nóżki



SERIA D / UCHWYTYDP10 / DP10-S2
DAP10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316 ALUMINIUM

Ø45x25 Ø45x25

300 - 1600 200 - 1200 ● ●

1601-2100 max 1300 ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 316

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DOSTĘPNE TYLKO DLA DAP10

STAL 316 ALUMINIUM



UCHWYTY / SERIA D DP45R / DP45R-S2
DAP45R

STAL 316

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316 ALUMINIUM

Ø45x25 Ø45x25

300 - 1600 200 - 1200 ● ●

1601-2100 max 1300 ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DOSTĘPNE TYLKO DLA DAP45R

STAL 316 ALUMINIUM



SERIA D / UCHWYTYDQ10 / DQ10-S2
DAQ10

STAL 316

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316 ALUMINIUM

Ø45x25 Ø45x25

300 - 1600 200 - 1200 ● ●

1601-2100 max 1300 ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DOSTĘPNE TYLKO DLA DAQ10

STAL 316 ALUMINIUM



UCHWYTY / SERIA D DQ45R / DQ45R-S2
DAQ45R

STAL 316

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316 ALUMINIUM

Ø45x25 Ø45x25

300 - 1600 200 - 1200 ● ●

1601-2100 max 1300 ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

C-0 ANODA
NATURALNA F40 

C-31 ANODA
INOX F40 

C-35 ANODA
CZARNA F40 

DOSTĘPNE TYLKO DLA DAQ45R

STAL 316 ALUMINIUM



SERIA D / UCHWYTYD90 / DA90

STAL 316

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RALGOLD W3

ALUMINIUM

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316 ALUMINIUM

Ø45x25 Ø45x25

300 - 1200 L-25 ● ●

1201-1600 L-25 ● ○

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 316 ALUMINIUM



UCHWYTY / SERIA QS DQS

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
316

Ø45x25

960 830 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 316

SZLIFOWANA



SERIA QS / UCHWYTYQS

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

40x20 40x40 40x20 40x40

1000 830 ● ● ● ●

~1990 1600 ● ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

40x20

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



OS / OS90

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø40 Ø40

OS 1000 830 ● ●

OS90 1600 1300 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

OS90

OS90

UCHWYTY / SERIA OS

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



SERIA PS / UCHWYTYPS / PS-W

DŁUGOŚĆ L
304 316

100x5 100x5

1500 - 2400 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



PS11 / PS11WUCHWYTY / SERIA PS

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX

C-35 ANODA
CZARNA F40 



SERIA PS / UCHWYTYPS12 / PS12W

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX

C-35 ANODA
CZARNA F40 



PS21 + PS01

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

PS21

DŁUGOŚĆ L
ALUMINIUM             

80x10

800 ●

1200 ●

1600 ●

2000 ●

500 - 2500 ●

PS01

DŁUGOŚĆ L
ALUMINIUM             

80x12

50 - 1200 ●

UCHWYTY / SERIA PS

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX

C-35 ANODA
CZARNA F40 

Rozstaw nóżek dla L <= 2000 Rozstaw nóżek dla L > 2000

Zaślepki w uchwycie 
wykonane są w kolorze czarnym

CZARNE

Dla L > 600 i L ≤ 1200, w komplecie dodatkowe 1 mocowanie. 
Dla L > 1200 w komplecie dodatkowe 2 mocowania.
W powyższych przypadkach zalecane jest symetryczne rozłożenie 
dodatkowych mocowań, jednakże sposób montażu umożliwia
ich dowolne położenie względem długości dostawki.



SERIA Z / UCHWYTYZ1 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

150 - 1200 102 - 1152 ● ● ● ●

1201 - 2500  1153 - 2452 ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

NÓŻKI

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX



UCHWYTY / SERIA Z Z1 OWAL / Z1 40x40

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

OWAL 38x20 40x40 40x40

150 - 1100         102 - 1052 ● ● ●

1101 - 2500 1053 - 2452 ○ ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

NÓŻKI

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX



SERIA Z / UCHWYTYZ1 ELIPSA 

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
ALUMINIUM

ELIPSA 45x26

150 - 1600 102 - 1552 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM



UCHWYTY / SERIA Z Z1N

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø40 40x40 Ø40 40x40

150 - 2500         102 - 2452 ● ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



SERIA Z / UCHWYTYZ1P  

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316

Ø30 Ø40 40X40 Ø30 Ø40 40X40

150 - 1600
Dowolny!

● ● ● ● ● ●

1601 - 2500 ○ ● ● ○ ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

NÓŻKI

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX



UCHWYTY / SERIA Z Z10

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 OWAL 38x20 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

300 - 500 200 - 300 ● ○ ● ○ ○ ● ○

580 - 600 380 - 400 ● ○ ● ● ○ ● ○

800 - 1600 600 - 1200 ● ● ● ● ● ● ●

1800 1300 ● ● ● ● ● ○ ●

2000 1600 ○ ● ● ○ ● ○ ●

2600 max 2300 max ○ ● ○ ○ ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM

POWŁOKA
INOX (nóżki)



SERIA Z / UCHWYTYZ10 ELIPSA  

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
ALUMINIUM

ELIPSA 45x26

150 - 1600 max 1200 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM



UCHWYTY / SERIA Z Z10P

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304              316 ALUMINIUM

Ø30 Ø40 Ø30 Ø40 Ø30 Ø40

300 - 500

Dowolny !

● ○ ○ ○ ● ○

580 - 600 ● ○ ● ○ ● ○

800 - 1600 ● ● ● ● ● ●

1800 ● ● ● ● ○ ●

2000 ● ● ● ● ○ ●

2600 max ● ● ● ● ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316

7016 7021

9005

8017

9001

7035

8077

8003

9010

9006 SILVER

ANODA 
NATURALNA

GOLD W4

7024

8019

1036W

9016

RAL

GOLD W3

ALUMINIUM



SERIA Z / UCHWYTYZ10P ELIPSA  

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
ALUMINIUM

ELIPSA 45x26

150 - 1600 max 1200 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
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UCHWYTY / SERIA Z Z11 / Z11A

DŁUGOŚĆ L
304              316 ALUMINIUM

Z11 Z11A Z11 Z11A Z11 Z11A

300         ● ○ ● ○ ● ○ 

400 ○ ● ○ ● ○ ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
Nóżki tylko aluminiowe

RURA

STAL 304

PIASKOWANA
(MAX 1000mm)

POLEROWANA SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316
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POWŁOKA
INOX



NÓŻKI  

Z1 Ø30 Z1 Ø40 Z1 OWAL Z1 40x40

Z1 ELIPSA  Z1P Ø30 Z1P Ø40 Z1P 40x40 

SERIA Z / ZESTAWY MOCUJĄCE



Z10 Ø30 Z10 Ø40 Z10 OWAL Z10 ELIPSA 

Z10P Ø30 Z10P Ø40  Z10P ELIPSA Z11 / Z11A 

NÓŻKIZESTAWY MOCUJĄCE / SERIA Z



SERIA K / UCHWYTYK1 / K1L 200x200  

 K1L - uchwyt licowany z panelem drzwi 

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K K1 / K1L 250x150

 K1L - uchwyt licowany z panelem drzwi

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA K / UCHWYTYK1 / K1L 155x550  

 K1L - uchwyt licowany z panelem drzwi

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K K1 / K1L 185x1400

 K1L - uchwyt licowany z panelem drzwi

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA K / UCHWYTYK1 / K1L 400x115  

 K1L - uchwyt licowany z panelem drzwi  

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K K2 / K2L 210x550

 K2L - uchwyt licowany z panelem drzwi

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA K / UCHWYTYK3 200x200  

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K K4 250x200

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



SERIA K / UCHWYTYK5 200

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K KA1

DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ
ALUMINIUM

KA1

800 - 3000 61 ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny
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SERIA K / UCHWYTYKA1A / KA1N 200x200

- KA1A  200x200 -  uchwyt wykonany całościowo z aluminium,
możliwość wykończenia całości w kolorach palety RAL,

- KA1N  200x200 - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304
(panel czołowy) oraz z aluminium (kieszeń uchwytu),
możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,
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INOX POWŁOKA
(PROFIL UCHWYTU)

PANEL CZOŁOWY STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)



UCHWYTY / SERIA K KA1A / KA1N / KA1NL 250x150

- KA1A 250x150 - uchwyt wykonany całościowo z aluminium, możliwość wykończenia całości w kolorach palety RAL, lub anodzie srebrnej naturalnej,

- KA1N 250x150 - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy) oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,

- KA1NL 250x150 - uchwyt licowany z panelem drzwiowym, nie wystaje grubością poza płaszczyznę drzwi, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy)
oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,
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SERIA K / UCHWYTYKA1A / KA1N / KA1NL 155x550

- KA1A 155x550 - uchwyt wykonany całościowo z aluminium, możliwość wykończenia całości w kolorach palety RAL, lub anodzie srebrnej naturalnej,

- KA1N 155x550 - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy) oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,

- KA1NL 155x550 - uchwyt licowany z panelem drzwiowym, nie wystaje grubością poza płaszczyznę drzwi, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy)
oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,
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UCHWYTY / SERIA K KA1A / KA1N /KA1NL 185x1400

- KA1A 185x1400 - uchwyt wykonany całościowo z aluminium, możliwość wykończenia całości w kolorach palety RAL, lub anodzie srebrnej naturalnej,

- KA1N 185x1400 - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy) oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,

- KA1NL 185x1400 - uchwyt licowany z panelem drzwiowym, nie wystaje grubością poza płaszczyznę drzwi, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy)
oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,
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SERIA K / UCHWYTYKA1A / KA1N / KA1NL 400x115

- KA1A 400x115 - uchwyt wykonany całościowo z aluminium, możliwość wykończenia całości w kolorach palety RAL, lub anodzie srebrnej naturalnej,

- KA1N 400x115- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy) oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,

- KA1NL 400x115 - uchwyt licowany z panelem drzwiowym, nie wystaje grubością poza płaszczyznę drzwi, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 (panel czołowy)
oraz z aluminium (kieszeń uchwytu), możliwość wykończenia kieszeni uchwytu w kolorze INOX,
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UCHWYTY / SERIA G GPV / GPH

 GPV - UCHWYT MONTOWANY WERTYKALNIE

 GPH - UCHWYT MONTOWANY HORYZONTALNIE

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X 304 316

600 230 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

NÓŻKA

SZKŁO

STAL 304

SZLIFOWANA
(DOMYŚLNY)

STAL 316



Z1 Ø25 / Z1 40x20 

Z1 Ø25 Z1 40x20 
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NÓŻKI

RURA

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304

Ø25 40x20

150 - 1100 L-48 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

SERIA Z / ODBOJNICE



Z1 OWAL / Z1 ELIPSA

Z1 OWAL 38x20 Z1 ELIPSA 45x26
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NÓŻKI

RURA OWAL

ALUMINIUM

RURA ELIPSA

DŁUGOŚĆ L ROZSTAW X
304 ALUMINIUM

OWAL 20x38 ELIPSA 45x26

150 - 1100 L-48 ● ●

● Produkt na zamówienie
○ Produkt niedostępny

ODBOJNICE / SERIA Z



PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIE ZALECANE WIERCENIE PRZYKŁADOWE 

ZASTOSOWANIE ZALECANE WIERCENIE PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIE ZALECANE WIERCENIE

JEDNOSTRONNY TKO ALUMINIUM JEDNOSTRONNY TKO PCV JEDNOSTRONNY TKO PPOŻ

JEDNOSTRONNY BLASZKA ALUMINIUM JEDNOSTRONNY BLASZKA PCV JEDNOSTRONNY MUFA DO DREWNA

JEDNOSTRONNY ŚRUBA WALA DO DREWNA PRZELOTOWY 
JEDNOSTRONNY DWUSTRONNY

PRZELOTOWY SZKŁO-TAFLA
JEDNOSTRONNY DWUSTRONNY

WIERCENIA W PROFILACH ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY



UNIWERSALNY M / P60 / Q60 P1 / P5 / P8

Q5 Q10X / Q10X-FR / Q5-FR Z1N

Q90 / Q90C / Q135

TKO ALUMINIUM
JEDNOSTRONNY

UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE



UNIWERSALNY M / P60 / Q60 P1 / P5 / P8

Q5 Q10X / Q10X-FR / Q5-FR Z1N

Q90 / Q90C / Q135

TKO PCV
JEDNOSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY



UNIWERSALNY M / P60 / Q60 P1 / P5 / P8

Q5 Q10X / Q10X-FR / Q5-FR Z1N

Q90 / Q90C / Q135

UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE TKO PPOŻ
JEDNOSTRONNY



UNIWERSALNY SERIA P UNIWERSALNY SERIA Q        M / P60 / Q60

P1 / P5 / P8 Q5 Q45X / O45P

Q90 / Q90C / Q135 QS / Z Z1N

BLASZKA ALUMINIUM
JEDNOSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY



UNIWERSALNY SERIA P UNIWERSALNY SERIA Q        M / P60 / Q60

P1 / P5 / P8 Q5 Q45X / O45P

Q90 / Q90C / Q135 QS / Z Z1N

UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE BLASZKA PCV
JEDNOSTRONNY



ŚRUBA WALA DO DREWNA
JEDNOSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY

UNIWERSALNY P44 / P44D        Q5-FR / Q10X / Q10X-FR

Q45X / O45P Q90 / Q90C / Q135



UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE „MUFA” DO DREWNA
JEDNOSTRONNY

UNIWERSALNY M / P60 / Q60    P1 / P5 / P8

P44 / P44D Q5 Q5-FR / Q10X / Q10X-FR

Q45X / O45P Q90 / Q90C / Q135 Z1N



PRZELOTOWY
JEDNOSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY

UNIWERSALNY SERIA P UNIWERSALNY SERIA Q / QS 40x40 / Z       M / P60 / Q60

P1 / P5 / P8 Q5 Q90 40x20 / Q135 40x20

OS / QS 40x20 Z1N



UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE TAFLA - PRZELOTOWY
JEDNOSTRONNY

UNIWERSALNY SERIA P UNIWERSALNY SERIA Q      M / P60 / Q60

P1 / P5 / P8 Q5 Q45X / O45P

Q90 40x20 / Q135 40x20 Z1N



PRZELOTOWY
DWUSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY

P1 / P5 / P8 P10 / P10B / P10D    P44 / P44D

P45 / P45B / P45D M / P60 /  Q60 QS 40x40 / G

Q10 / Q10D / Q10B Q10X / Q10X-FR / Q5-FR Q45 / Q45D / Q45RX / Q45RXD



PRZELOTOWY
DWUSTRONNY

UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE

Q45X / O45P Q5    Q90 / Q135

QS 40x20 / OS Z Z1N



TAFLA
DWUSTRONNY

ZESTAWY MOCUJĄCE / UCHWYTY

P1 / P5 / P8 P10 / P10B / P10D    P44 / P44D

P45 / P45B / P45D M / P60 /  Q60 QS 40x40 / G

Q10 / Q10D / Q10B Q10X / Q10X-FR / Q5-FR Q45 / Q45D



TAFLA
DWUSTRONNY

UCHWYTY / ZESTAWY MOCUJĄCE

Q45X / O45P Q5    Q90 / Q135

QS 40x20 / OS Z Z1N





WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice
tel. +48 33 82 72 390
wala@wala.pl
www.wala.pl
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