
SCHALTSCHEMA:  
PRODUKTE IN KOMBINATION MIT DER BBX MINI-STEUEREINHEIT

(X-KABEL, KFV, WINKHAUS, GU, FUHR)

GELB = Öffnungsimpuls 
ROT = 12V DC
BLAU = GND

GELB = Öffnungsimpuls 
BLAU = GND
ROT = 12 - 24V DC
BRAUN = normal geöffnet
GRŰN= COM

Öffnungsimpuls 

      FUHR

  X-KABEL  

      GU

      Winkhaus

      KFV

GELB = Öffnungsimpuls 
BLAU = GND
ROT = 12 -24V DC

GELB = Öffnungsimpuls 
BLAU = GND
ROT = 12V DC

X-KABEL/KFV/Winkhaus/GU/FUHR

C-BBX-0120/0350-X
C-BBX-0120/0350-K
C-BBX-0120/0350-W
C-BBX-0120/0350-G
C-BBX-0120/0350-F

SCHALTPLAN:

GELB = Öffnungsimpuls 
BLAU = GND
ROT = 24V DC

BBX/
STEUEREINHEIT

TASTE ZUM 
ZURÜCKSETZEN AUF 

WERKSEINSTELLUNGEN.
TASTE 10 SEK. HALTEN

4-POLIGER STECKER

LED
(AUSGANGSSPANNUNG IST
GLEICH WIE DIE SPANNUNG
DER STROMVERSORGUNG)

FINGERABDRUCKSCANNER/
CODETASTATUR
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X-KABEL: 12 - 24V DC
KFV: 24V DC

Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FUHR: 12V DC

WEISS

BRAUN

X-KABEL: 12 - 24V DC
KFV: 24V DC

Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FUHR: 12V DC
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120 cm/350 cm

30 cm

30 cm/300 cm 30 cm

SPRECHANLAGE
60 SEK. KONTAKT ZWISCHEN
 + UND ÖFFNUNGSIMPULS 

SETZT DAS GERÄT 
AUF WERKSEINSTELLUNGEN 

ZURÜCK.

SPRECHANLAGE
60 SEK. KONTAKT ZWISCHEN
 + UND ÖFFNUNGSIMPULS 

SETZT DAS GERÄT 
AUF WERKSEINSTELLUNGEN 

ZURÜCK.


