
SCHÉMA DE CONNEXION : 
ARTICLES EN COMBINAISON AVEC MINI UNITÉ DE CONTRÔLE BBX

(X-CÂBLE, KFV, WINKHAUS, GU, FUHR)

JAUNE = impulsion 
d'ouverture
ROUGE = 12V DC
BLEU = GND

JAUNE = impulsion 
d'ouverture
BLEU = GND
ROUGE = 12 - 24V DC
BROWN = normal open
GREEN = COM

impulsion 
d'ouverture

      FUHR

  X-CÂBLE   

      GU

      Winkhaus

      KFV

JAUNE = impulsion 
d'ouverture
BLEU = GND
ROUGE = 12 -24V DC

JAUNE d'ouverture
BLEU = GND
ROUGE = 12V DC

X-CÂBLE /KFV/Winkhaus/GU/FUHR

C-BBX-0120/0350-X
C-BBX-0120/0350-K
C-BBX-0120/0350-W
C-BBX-0120/0350-G
C-BBX-0120/0350-F

120 cm/350 cm

30 cm

30 cm/300 cm 30 cm

SHÉMA DE CONNEXION:

JAUNE = impulsion 
d'ouverture
BLEU = GND
ROUGE = 24V DC

LECTEUR D’EMPREINTES
DIGITALES/CLAVIER 

BBX/
RELAIS

LED
(LA TENSION DE SORTIE 

EST LA MÊME QUE LA 
TENSION D'ENTRÉE 
DE L'ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE)

POUSSER LE BOUTON 
PENDANT 10 s RÉINITIALISERA 
BBX AUX RÉGLAGES D'USINE

CONNECTEUR 4 VOIES
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N'EST PAS UTILISÉ

ALIMENTATION 
X-CABLE: 12 - 24V DC

KFV: 24V DC
Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FUHR: 12V DC

BLANC

MARRON

ALIMENTATION 
X-CABLE: 12 - 24V DC

KFV: 24V DC
Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FUHR: 12V DC

INTERPHONE
MAINTENIR L'IMPULSION 
D'OUVERTURE PENDANT 
60 S RÉINITIALISERA BBX
 AUX RÉGLAGES D'USINE

INTERPHONE
MAINTENIR L'IMPULSION 
D'OUVERTURE PENDANT 
60 S RÉINITIALISERA BBX
 AUX RÉGLAGES D'USINE
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CONNECTER LA COULEUR À LA MÊME COULEUR


