
SCHEMA PER LA CONNESSIONE:
ARTICOLI R7 IN ABBINAMENTO CON MINI UNITÀ DI CONTROLLO BBX 

(X-CAVO, KFV, WINKHAUS, GU, FUHR)

GIALLO = impulso di 
apertura
ROSSO = 12V DC
BLUE = GND

GIALLO = impulso di 
apertura
BLU = GND
ROSSO = 12 - 24V DC
MARRONE = normale 
aperto
VERDE = COM

impulso di 
apertura

      FUHR

  X-CAVO  

      GU

      Winkhaus

      KFV

GIALLO = impulso di 
apertura
BLU = GND
ROSSO = 12 -24V DC

GIALLO = impulso di 
apertura
BLU = GND
ROSSO = 12V DC

X-CAVO/KFV/Winkhaus/GU/FUHR
C-BBX-0120/0350-X
C-BBX-0120/0350-K
C-BBX-0120/0350-W
C-BBX-0120/0350-G
C-BBX-0120/0350-F

120 cm/350 cm

30 cm

30 cm
30 cm/300 cm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO:

GIALLO = impulso di 
apertura
BLU = GND
ROSSO = 24V DC

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI/
TASTIERA 

UNITÀ RELÈ BBX

LED
(LA TENSIONE IN USCITA

È UGUALE ALLA TENSIONE 
IN INGRESSO FORNITA 
DALL'ALIMENTATORE)

  CONNETTORE A 4 CONTATTI

MANTENENDO 
PREMUTO IL PULSANTE 

PER 10 SECONDI, SI 
RIPRISTINERÀ LA BBX 
AI VALORI DI FABBRICA
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COLLEGARE COLORE CON UGUALE COLORE
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ALIMENTATORE
X-CABLE: 12 - 24V DC

KFV: 24V DC
Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FURH: 12V DC
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ALIMENTATORE
X-CABLE: 12 - 24V DC

KFV: 24V DC
Winkhaus: 12V DC
GU: 12 - 24V DC
FURH: 12V DC

CITOFONO
60 SECONDI DI CONNESSIONE
DEL SEGNALE DEL CITOFONO

IL FILO RESTITUISCE IL
DISPOSITIVO ALLA FABBRICA

IMPOSTAZIONI

CITOFONO
60 SECONDI DI CONNESSIONE
DEL SEGNALE DEL CITOFONO

IL FILO RESTITUISCE IL
DISPOSITIVO ALLA FABBRICA

IMPOSTAZIONI


