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BioKey Code  
 

 

Технические характеристики 

Размеры (ШxВxГ): 44 x 75 x 29 мм 

Рабочее напряжение: от 8 до 30 В постоянного тока 

Реле: 24 В, 500 мА 

Температура эксплуатации: от -20 до +85° С 

Гарантия:  24 месяца 

 

 

 

 

Функции: 

*= Подтверждение данных,   = Для открытия двери 

 

1. В заводском состоянии (коды не установлены): все индикаторы устройства 

включены, в остальных случаях выключены. 

 

2. Не допускаются распространенные или простые комбинации цифр  

(напр.: 8888, 123456 или 4321).  

 

3. Мастер-код должен состоять из 4–6 цифр. 

 

4. Блокировка: если 5 раз подряд введен неправильный код, модуль переходит в 

режим блокировки для предотвращения многократных попыток подбора кода 

неуполномоченными лицами. В режиме блокировки постоянно горит красный 

индикатор. В начале режим блокировки включается на ограниченное время. 

После каждых 5 неудачных попыток ввода кода время блокировки 

увеличивается (интервалы блокировки: 1 минута, 5 минут, 30 минут, 1 час, 

затем неограниченное время).  

Разблокировка: Мастер-код  Мастер-код  
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Функции 

 

 

Прогр. 

режим  

Функция Действия 

Админист

рир-ие 

Изменение 

мастер-кода 

* Текущий мастер-код * Новый мастер-код * 

При успешном изменении мастер-кода, красный и зеленый 

индикаторы мигнут дважды. При превышении времени отведенного 

на ввод красный индикатор замигает в течение 3 секунд. Мастер-

код по умолчанию: 2587. 

Пример: * 2587 * 2580 * 

Обычный 

режим 

Открытие 

двери 

Мастер-код  

Если мастер-код введен правильно, загорится зеленый индикатор и 

активируется реле. 

Если мастер-код введен неправильно, загорится красный 

индикатор. 

Пример: 2580  

Сброс 

Удаление 

всех 

кодов (сброс 

к заводским 

установкам) 

На печатной плате в черном чехле (внутри блока) нажмите и 

удерживайте в течение 5 секунд кнопку 

 
или на клавиатуре введите:  

* Текущий мастер-код * 0 * Текущий мастер-код *  
 включатся все индикаторы, произойдет сброс настроек к 

заводскому состоянию (мастер-код: 2587) 

Пример: *2580 * 0 *2580 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

BioKey® является зарегистрированной торговой маркой компании IDENCOM AG (Schweiz). Все 

прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. 


